
Einsatzzweck: Versorgung von Trinkwassernetzen/-Bereichen aus Bereichen mit höherem
oder niedrigerem Druck durch Druckerhöhung oder Druckminderung 

Technische Information 
Duckausgleichsstation für Trinkwassernetze DAS

GmbH & Co KG

Tel:  0355/4946888‐5 
Fax: 0355/4946888‐3 

 

Beratung und Verkauf:
Frau Silvia Rudolph
s.rudolph@versorger‐1.de  

teckons GmbH & Co KG 
Gesellschaft für Technik und Beratung 
Am Technologiepark 2 - 03099 Kolkwitz 

 

Der Aufbau besteht aus zwei Sektionen
1. Abteil für Zubehör (Schläuche, Standrohr, etc.) vorn
2. Sektion mit Druckaugleichsanlage und Desinfektionsanlage

linke Seite:
• Druckerhöhungsanlage mit Bedienelementen 

          und Schaltschrank
• Boxen für Zubehör und Verbrauchsmaterial
• Desinfektionsanlage(Option)
• Stecker, Steckdose
• Rollladen über gesamte Breite
• Abstellstütze

rechte Seite:
• Durchflussmesser
• Membranbehälter
• Sicherheitsventil
• Heizung 1.000 W
• Stauraum vorn
• Rollladen über gesamte Breite
• Abstellstütze



Versorgereinheit
• Aufnahme für unterschiedliche Druckerhöhungsanlagen 

nach Kundenwunsch
• Thermometer für die Trinkwassertemperatur
• Heizung 230 W
• DVGW-Luftfilter  mit Zwangsöffnung bei Öffnung 

Behälterauslauf
• Füllstandanzeige
• 2 x Auslauf: 1 x drucklos, 1 x von Druckerhöhungsanlage
• DIN-Stromerzeuger ENDRESS ESE 304 HG DIN 3,0 kVA/2,3 

kW, 230 V mit Kanísterbetankungsanlage
• Innenbeleuchtung
• optional:
• UV-C Desinfektionsanlage 3,7m³/h

Konzept kann im Rahmender technischen 
Möglichkeiten an Kundenwünsche angepasst 
werden
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Version mit frequenzgesteuerter Druckerhöhungsanlage 
(modular), Dosieranlage für Desinfektion(ganz links) und 
Befüllvorrichtung mit freiem Auslauf (Bild unten)

Technische Daten im Überblick:
Zul. Gesamtgewicht: 1.300 kg
Gesamtlänge Anhänger: 4,61 m 
Gesamthöhe Anhänger : 2,10 m         
Wellenleistung Pumpe P2: 11,5 kW
max. Förderhöhe: 60 m
max. Förderleistung: 60 m³/h
Nennweite Verrohrung: DN 80
Druckstufe: PN 16
erforderlicher Vordruck für Betrieb:

0,5 bar
Heizung: 1,0 kW
Konzept kann im Rahmender technischen 
Möglichkeiten an Kundenwünsche angepasst 
werden        
     

zugrunde liegende Normen:
• DIN 2001-2 Trinkwasserversorgung aus 

Kleinanlagen und nicht ortsfesten Anlagen 
• DIN 1988-100 und DUN EN 1717 (Schutz des 

Trinkwassers
• DVGW W 534 Rohrverbinder und 

Rohrverbindungen in der Trinkwasser-
Installation. 

• DVGW W 291 Reinigung und Desinfektion von 
Wasserversorgungsanlagen

• UBA-Bewertungsgrundlagen und Leitlinien
• DIN 30722/Teil2

    

Heck:
• Druckminderer
• Anschluüsse Storz C 
• Saug-und Druckanschluß im Bild 

rechts
• Anschluß Druckerhöhung im Bild 

links 
• Anschluß Druckminderung Mitte

Heck:
• 2 Klappen über gesamte Breite

         Bei Betrieb:
• Schläuche werden durch Blende 

(braun) herausgeführt
• Diese wird durch die 

abgeschlossene ober Klappe 
gesichert, Seiten sind geschlossen

• untere Klappe wird durch Ketten 
gehalten und dient als 
Schlauchauflage3 Abbildungen unten:

Desinfektionssystem 
(Option)

Kennlinie ??


